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美丽乡村稻田慢行系统建设与服务要求
1　 范围

本标准规定了美丽乡村稻田慢行系统的术语及定义、入口大门设计要求、道路建设要求、服务区设计要求、慢行景观设计要求、安全要求、卫生环保要求及服务要求。
本标准适用于休闲旅游慢行系统建设与服务。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 10001 标志用公共信息图形符号
GB/T 17217 城市公共厕所卫生标准

CJJ 37 城市道路设计规范
3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

慢行系统

狭义的慢行系统包括为慢行活动提供的场所、活动在其中的人和进行着的活动。慢行空间是系统的形态要素，慢行主体是系统的实施者要素，慢行行为是系统的动态要素，慢行系统由上述三要素构成。广义的慢行系统还包括慢行系统的规划、建设、管理以及与之相关的活动。

慢行空间

在其以低速进行交通行为或其他社会行为的空间，同时为人们提供逗留游憩的空间。

慢行主体

慢行活动的施与人，即在慢行空间中进行休闲、锻炼等活动的行为主体。慢行主体可分为以下几种类型：步行休闲者、自行车锻炼休闲者、散步者。
4　 入口大门设计要求

4.1　 入口大门尺寸、材质等设计应用要求符合本辖区内的旅游景区总体规划、旅游景区控制性详细规划、旅游景区修建性规划。

4.2　 建筑不占用公路建筑控制区，不占用水利红线，不破坏林地，无自然灾害（如塌方、洪水、泥石流等）和其它影响公共安全的隐患。

4.3　 设计风格及主题定位明确，表现基本到位。

5　 道路建设要求

5.1　 慢行道路尺寸、材质等设计应用要求应符合CJJ 37的相关规定。

5.2　 道路横断面设计要求达到保障安全、资源共享的目的。

6　 服务区设计要求

6.1　 卫生间、停车棚、休息区设施基本齐备，质价相符，旅客体验满意。

6.2　 露营塔及休息节点应采用防水、防雨顶棚。

6.3　 设有行路、场所等公共信息图形符号，图形标志的使用应符合GB 10001的相关规定。

7　 慢行景观设计要求

7.1　 慢行设施景观设计主要包括绿化设计与路面铺装设计。

7.2　 在设计中应重点突出对慢行主体视觉、心理方面的影响，通过与道路周边建筑及环境的良好融合，创造舒适的慢行环境。

8　 安全要求

8.1　 在设计中应遵循以下原则：保证慢行主体的安全，满足慢行出行便捷性要求，结合相邻道路条件选择合理设施。

8.2　 主要设施、设计包括减速设施、转弯半径设计、警示设施。

8.3　 易发生危险的设施、地段等标有警示标志。

8.4　 配备必要的、有效的各项安全设施，确保旅客人身及财产安全。

9　 卫生环保要求

9.1　 制定各项卫生制度和措施，定期进行各项卫生检查。

9.2　 配备专职或兼职卫生管理人员，管理人员必须持有专业知识培训合格证及健康合格证明。

9.3　 公共卫生间应符合GB/T 17217的规定。

9.4　 有完善的给排水设施，用水（包括自备水源和二次供水）符合GB 5749的规定。

9.5　 污水和固体废弃物处理符合当地环保部门的规定。

9.6　 遵守相关卫生和环保法律、法规和规章。
10　 服务要求

10.1　 在慢行景观区或重要交叉路口位置提供指示标志或导视图。

10.2　 提供必要的休憩设施。

10.3　 提供慢行的交通工具，例如：自行车、马车等。
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